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	Приложение №2 

к договору № __________

«___» ____________  2010 г.
                                      г. Киров


Перечень оборудования, частей, конструкций и работ, изготавливаемых (выполняемых) Заказчиком до начала монтажа пенополистирольного оборудования представителем Исполнителя.

1) Цех для производства пенополистирола должен иметь площадь не менее: 240 м2 при потолках высотой 6 м со складом сырья, готовой продукции и установкой горизонтальной резки.
2) Подводка сетей водопровода (расход 0,2-0,3 м3/час), канализации и теплоснабжения с учётом привязки оборудования к условиям цеха и расстановки по помещению.

3) Перенос перегородок, организация технологических проемов по необходимости и с учётом степени возможности.

4) Подготовка пола помещения для установки оборудования (бетонирование или закладка фундаментов под основные единицы оборудования).

5) Подводка сетей электрификации: наружных сетей и внутренней разводки с парогенератором – (котлом электродным паровым 1КЭП-160/0,4) min 183,5 кВт.
6) Согласование и получение лимитов в Регион-, Гор-, Райэнерго.

7) Заказчиком должна быть приобретена либо изготовлена емкость для воды объемом 0,6-1 м3.

8) Заказчиком должно быть приобретен стандартный металлопрокат для изготовления цеховых металлоконструкций. Количество заготовленного металла должно соответствовать и быть не меньшим следующего списка:
· уголок 50х50 (можно б/у) – 110 м.п. (в зависимости от количества бункеров выдержки);
· лестница для предвспенивателя L=2000 мм;

· трубы водогазопроводные: Ø15 – 10 м.п., Ø25 – 20 м.п., Ø50 – 35 м.п., Ø89 – Ø105  (длина трубы Ø89 – Ø105 варьируется в зависимости от удаленности места сброса конденсата)
9) На время монтажа оборудования в цехе монтажной бригаде должен быть выделен: 
        -  газовый пост (кислород, пропан) - 1 шт.

              -  сварочный аппарат не менее 350-го - 1 шт.

              -  комплект кабелей для подключения сварочного аппарата

              -  угловая шлиф-машинка, не менее 1,5 кВт.

              -  перфоратор

              -  пистолет для герметика

10) В холодное время года для нормальной работы бригады монтажников в производственном цехе (на территории монтажа) должна быть обеспечена положительная температура (в °С).

11) В зоне установки оборудования должно быть освещение в соответствии с производственными   

       нормами.

Заказчик __________________                                Исполнитель ____________________

                          (подпись)                                                                     
  (подпись)

                                  М. П.                                                                                     М.П.

